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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU



Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie rekreacyjne terenu nad jez. Burgale poprzez wykonanie projektu zagospodarowania nabrzeża jez. Burgale – budowa wiaty biesiadnej, boiska do siatkówki i infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Bronowo, gm. Susz, Działka nr 83/4, obręb 5
Inwestycja obejmuje budowę kompleksu rekreacyjno - plażowego w miejscowości Bronowo nad jeziorem Burgale. Projektowana inwestycja ma na celu uporządkowanie nabrzeża i stworzenie korzystającym z uroku jeziora ludziom wygodnego miejsca rekreacyjnego.
Projekt obejmuje:
1) budowę wiaty biesiadnej o wymiarach osiowych (3x3,5m x 7,0m), obrys utwardzenia kostki betonowej 8,0x11,5m
2) wykonanie boiska do piłki siatkowej – okrawężnikowana nawierzchnia z piasku (wym. 8,0x16,0m)
3) wykonanie utwardzenia (nawierzchnia żwirowa) terenu połączone z istniejącą drogą gruntową. 
4) wydzielenie w pobliżu wiaty biesiadnej miejsca na ognisko
5) ustawienie przebieralni przy wejściu na teren plaży

































































	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
	WIATA BIESIADNA /ozn. nr 1/	

	1.1
	
	Prace ziemne

	1
	KNR 2-
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
	m3
	


31,88
	

	d.1.
	01 0228-
	
	
	
	

	1
	02
	
	
	
	

	
	
	12,50*8,50*0,30
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	31,88

	2
	KNR 2-
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
	m3
	


14,40
	

	d.1.
	01 0217-
	w gruncie kat.III
	
	
	

	1
	04
	
	
	
	

	
	
	1,50*1,50*0,80*8
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,40

	3
	KNR 2-
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
	m3
	


1,15
	

	d.1.
	01 0310-
	5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	
	
	

	1
	02
	
	
	
	

	
	
	1,20*1,20*0,10*8
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,15

	4
	KNR 2-
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
	m3
	


14,40
	

	d.1.
	01 0230-
	gruncie kat. I-III
	
	
	

	1
	01
	
	
	
	

	
	p. mech.
	1,50*1,50*0,80*8
	m3
	
	

	
	p. ręcz.
	1,20*1,20*0,10*8
	m3
	1,15
	

	
	obj.
	-1,20*1,20*0,10*8
	m3
	-1,15
	

	
	fund.
	
	
	
	

	
	
	-1,00*1,00*0,40*8
	m3
	-3,20
	

	
	
	-0,25*0,25*0,40*8
	m3
	-0,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,00

	5
	KNR 2-
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
	m3
	


14,40
	

	d.1.
	01 0228-
	- rozplantowanie gruntu pozostałego z wykopów
	
	
	

	1
	02
	
	
	
	

	
	p. mech.
	1,50*1,50*0,80*8
	m3
	
	

	
	p. ręcz.
	1,20*1,20*0,10*8
	m3
	1,15
	

	
	obj.
	-1,20*1,20*0,10*8
	m3
	-1,15
	

	
	fund.
	
	
	
	

	
	
	-1,00*1,00*0,40*8
	m3
	-3,20
	

	
	
	-0,25*0,25*0,40*8
	m3
	-0,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,00

	6
	KNR 2-
	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.
	m3
	


1,10
	

	d.1.
	01 0501-
	do 3 m
	
	
	

	1
	01
	
	
	
	

	
	
	poz.4*10%
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,10

	1.2
	
	Fundamenty

	7
	KNR 2-
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10
	m3
	


1,15
	

	d.1.
	02 1101-
	
	
	
	

	2
	01
	
	
	
	

	
	
	1,20*1,20*0,10*8
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,15

	8
	KNR 2-
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układa-
	m3
	


3,55
	

	d.1.
	02 0204-
	nie betonu, beton C16/20
	
	
	

	2
	01
	
	
	
	

	
	
	(1,00*1,00*0,40+0,25*0,25*0,70)*8
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,55

	9
	KNR 2-
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr.
	t
	


0,136
	

	d.1.
	02 0290-
	12/16mm
	
	
	

	2
	02
	
	
	
	

	
	z tabeli
	0,017*8
	t
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,136

	10
	KNR 2-
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr. 6mm
	t
	


0,016
	

	d.1.
	02 0290-
	
	
	
	

	2
	01
	
	
	
	

	
	z tabeli
	0,002*8
	t
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,016

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	11
	KNR 2-
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykonywane
	m2
	





12,80
	

	d.1.
	02 0603-
	na zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy, pionowe
	
	
	

	2
	01 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	02 0603-
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	pionowe
	(1,00*2+1,00*2)*0,40*8
	m2
	
	

	
	
	(0,25*2+0,25*2)*0,70*8
	m2
	5,60
	

	
	poziome
	1,00*1,00*8
	m2
	8,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26,40

	12
	KNR 2-
	Osadzenie systemowego wspornika słupów drewnianych
	szt.
	




8,00
	

	d.1.
	02 0282-
	
	
	
	

	2
	04 Pozy-
	
	
	
	

	
	cja za-
	
	
	
	

	
	stępcza
	
	
	
	

	
	
	8,00
	szt.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00

	1.3
	
	Konstrukcja drewniana zadaszenia

	13
	KNR 2-
	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
	m3
	


0,51
	

	d.1.
	02 0407-
	nasyconej
	drew.
	
	

	3
	06
	
	
	
	

	
	słup 1
	0,16*0,16*2,50*8
	m3
	
	

	
	
	
	drew.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,51

	14
	KNR 2-
	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
	m3
	


0,64
	

	d.1.
	02 0406-
	cm2 z tarcicy nasyconej
	drew.
	
	

	3
	06
	
	
	
	

	
	płatew
	0,16*0,16*12,50*2
	m3
	
	

	
	
	
	drew.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,64

	15
	KNR 2-
	Miecze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	m3
	


0,16
	

	d.1.
	02 0408-
	
	
	
	

	3
	01
	
	
	
	

	
	miecze
	0,10*0,10*1,00*16
	m3
	
	

	
	miecze
	0,08*0,10*1,30*8
	m3
	0,083
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,24

	16
	KNR 2-
	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
	m3
	


1,94
	

	d.1.
	02 0408-
	tarcicy nasyconej
	
	
	

	3
	05
	
	
	
	

	
	krokwie
	0,08*0,14*4,80*36
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,94

	17
	KNR 2-
	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	m3
	


1,51
	

	d.1.
	02 0408-
	
	
	
	

	3
	02
	
	
	
	

	
	jętki
	0,08*0,14*7,50*18
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,51

	18
	KNR 2-
	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	m3
	


0,36
	

	d.1.
	02 0408-
	
	
	
	

	3
	01
	
	
	
	

	
	słupek
	0,08*0,14*1,80*18
	m3
	
	

	
	krzyżul-
	0,08*0,14*1,80*36
	m3
	0,73
	

	
	ce
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,09

	1.4
	
	Pokrycie dachu, odwodnienie

	19
	KNR 2-
	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy na-
	m2
	


116,18
	

	d.1.
	02 0410-
	syconej
	
	
	

	4
	04
	
	
	
	

	
	
	12,36*4,70*2
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	116,18

	20
	KNR 0-
	Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekanych
	m2
	


116,18
	

	d.1.
	15 0519-
	
	
	
	

	4
	01
	
	
	
	

	
	
	12,36*4,70*2
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	116,18

	21 d.1. 4
	KNR 2-
02 0506-
01
	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej


(12,40*3+4,70*4)*0,25
	m2


m2
	


14,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	14,00

	22 d.1. 4
	KNR-W 2-02
0522-02
	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10cm - montaż z gotowych elementów z blachy po- wlekanej

12,40*2
	m


m
	


24,80
	

	
	
	
	
	RAZEM
	24,80

	23
	KNR-W
	Rury spustowe okrągłe o śr. 8cm - montaż z gotowych elementów z blachy powleka-
	m
	


15,00
	

	d.1.
	2-02
	nej
	
	
	

	4
	0529-01
	
	
	
	

	
	
	3,00*5
	m
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15,00

	1.5
	
	Nawierzchnia szutrowa

	24
	KNR 2-
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm
	m
	


39,00
	

	d.1.
	31 0407-
	
	
	
	

	5
	05
	
	
	
	

	
	
	8,00*2+11,50*2
	m
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	39,00

	25
	KNR 2-
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej
	m2
	





92,00
	

	d.1.
	31 0104-
	szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20cm
	
	
	

	5
	07 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	31 0104-
	
	
	
	

	
	08x10
	
	
	
	

	
	
	8,00*11,50
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	92,00

	26
	KNR 2-
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
	m2
	


92,00
	

	d.1.
	31 0114-
	cm
	
	
	

	5
	05
	
	
	
	

	
	
	8,00*11,50
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	92,00

	27
	KNR 2-
	Nawierzchnia z szutru - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 20cm
	m2
	





92,00
	

	d.1.
	31 0203-
	
	
	
	

	5
	03 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	31 0203-
	
	
	
	

	
	04x12
	
	
	
	

	
	
	8,00*11,50
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	92,00

	2
	
	BOISKO DO SIATKÓWKI /ozn. nr 2/

	28
	KNR 2-
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
	m3
	


42,08
	

	d.2
	01 0228-
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	
	8,50*16,50*0,30
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42,08

	29
	KNR 2-
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
	m3
	


42,08
	

	d.2
	01 0228-
	- rozplantowanie gruntu pozostałego z wykopów
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	
	8,50*16,50*0,30
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42,08

	30
	KNR 2-
	Dostawa i rozplantowanie warstwy piasku
	m3
	


42,08
	

	d.2
	01 0235-
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	
	8,50*16,50*0,30
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	42,08

	
3
	
	PRZEBIERALNIA /ozn. nr 9/

	3.1
	
	Prace ziemne

	31
	KNR 2-
	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)
	dół.
	


7,00
	

	d.3.
	01 0312-
	
	
	
	

	1
	02
	
	
	
	

	
	
	7,00
	dół.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,00

	3.2
	
	Fundamenty

	32
	KNR 2-
	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układa-
	m3
	


0,25
	

	d.3.
	02 0204-
	nie betonu, beton C16/20
	
	
	

	2
	01
	
	
	
	

	
	
	0,30*0,30*0,40*7
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,25

	33
	KNR 2-
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane śr. 12
	t
	


0,014
	

	d.3.
	02 0290-
	
	
	
	

	2
	02
	
	
	
	

	
	
	0,002*7
	t
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,014

	34
	KNR 2-
	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie śr. 6mm
	t
	


0,007
	

	d.3.
	02 0290-
	
	
	
	

	2
	01
	
	
	
	

	
	
	0,001*7
	t
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,007

	35
	KNR 2-
	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe i poziome - wykonywane
	m2
	





3,36
	

	d.3.
	02 0603-
	na zimno z emulsji asfaltowej - dwie warstwy, pionowe
	
	
	

	2
	01 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	02 0603-
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	pionowe
	(0,30*2+0,30*2)*0,40*7
	m2
	
	

	
	poziome
	0,30*0,70*7
	m2
	1,47
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,83

	36
	KNR 2-
	Osadzenie systemowego wspornika słupów drewnianych
	szt.
	




7,00
	

	d.3.
	02 0282-
	
	
	
	

	2
	04 Pozy-
	
	
	
	

	
	cja za-
	
	
	
	

	
	stępcza
	
	
	
	

	
	
	7,00
	szt.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,00

	3.3
	
	Konstrukcja drewniana

	37
	KNR 2-
	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
	m3
	


0,084
	

	d.3.
	02 0407-
	nasyconej
	drew.
	
	

	3
	06
	
	
	
	

	
	słupy
	0,10*0,10*2,10*4
	m3
	
	

	
	
	
	drew.
	
	

	
	
	0,05*0,10*2,10*3
	m3
	0,032
	

	
	
	
	drew.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,12

	38
	Kalkula-
	Wykonanie oraz montaż ścian z desek gr. 2,5cm
	m2
	


34,62
	

	d.3.
	cja indy-
	
	
	
	

	3
	widualna
	
	
	
	

	
	
	(2,60*2,70*2+1,30+1,55)*2,05
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	34,62

	
4
	
	MIEJSCE NA OGNISKO /ozn. 9/

	39
	KNR 2-
	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)
	dół.
	


8,00
	

	d.4
	01 0312-
	
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	
	4,00*2
	dół.
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,00

	40
d.4
	Kalkula- cja indy- widualna
	Zakup, dostawa i montaż ławek z siedziskami drewnianymi


4,00
	kpl


kpl
	


4,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,00

	41
	KNR 2-
	Ława pod obrzeża betonowa zwykła
	m3
	


0,15
	

	d.4
	31 0402-
	
	
	
	

	
	03
	
	
	
	

	
	
	10,00*0,15*0,10
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0,15

	42
	KNR 2-
	Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm
	m
	


10,00
	

	d.4
	31 0407-
	
	
	
	

	
	05
	
	
	
	

	
	
	10,00
	m
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,00

	43
	KNR 2-
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15cm grubość warstwy po zagęsz-
	m2
	





6,00
	

	d.4
	31 0105-
	czeniu
	
	
	

	
	01 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	31 0105-
	
	
	
	

	
	02x12
	
	
	
	

	
	
	6,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00

	44
	KNR 2-
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
	m2
	


6,00
	

	d.4
	31 0511-
	piaskowej gr. 5cm
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	
	6,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00

	5
	
	UTWARDZONY TEREN /ozn. nr 3/

	45
	KNR 2-
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
	m2
	


466,00
	

	d.5
	31 0101-
	kat. I-IV głębokości 20 cm
	
	
	

	
	01
	
	
	
	

	
	
	466,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	466,00

	46
	KNR 2-
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
	m2
	


466,00
	

	d.5
	31 0101-
	kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	
	
	

	
	02
	Krotność = 6
	
	
	

	
	
	466,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	466,00

	47
	KNR 2-
	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III
	m3
	


233,00
	

	d.5
	01 0228-
	- rozplantowanie gruntu pozostałego z wykopów
	
	
	

	
	02
	
	
	
	

	
	
	466,00*0,50
	m3
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	233,00

	48
	KNR 2-
	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej
	m2
	





466,00
	

	d.5
	31 0104-
	szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20cm
	
	
	

	
	07 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	31 0104-
	
	
	
	

	
	08x10
	
	
	
	

	
	
	466,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	466,00

	49
	KNR 2-
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
	m2
	


466,00
	

	d.5
	31 0114-
	cm
	
	
	

	
	05
	
	
	
	

	
	
	466,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	466,00

	50
	KNR 2-
	Nawierzchnia z szutru - górna warstwa jezdni - grubość po zagęszczeniu 20cm
	m2
	





466,00
	

	d.5
	31 0203-
	
	
	
	

	
	03 +
	
	
	
	

	
	KNR 2-
	
	
	
	

	
	31 0203-
	
	
	
	

	
	04x12
	
	
	
	

	
	
	466,00
	m2
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	466,00

	
	
	




