OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu fragmentu nabrzeza jeziora Goryn-
skiego w miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje zwyczajowe kapielisko, do ktérego prowadzi istniejacy dojazd drogg gruntowa.

Na przedmiotowej dziatce przewidziano uporzadkowanie terenu poprzez oczyszczenie go z dziko rosnacej zieleni niskiej (krzewy,
chwasty) i wydzielenie boiska piaszczystego do siatkowki plazowej poprzez wykonanie niwelacji terenu przeznaczonego na bois-
ko

wraz z nawiezieniem 20 cm warstwy piasku i wykonaniem wzmocnienia skarpy przy boisku. Wzdtuz krétszego boku boiska, od
strony jeziora , przewidziano usytuowanie pitkochwytéw o wysokosci 6,0m.

Ponadto zaprojektowano miejsce na ognisko, przebieralnie drewniang demontowalng w formie parawanu, drewniang wiate bie-
siadna typowg o podstawie szesciokata o przekatnej diugosci 5,0m (z wbudowanymi wewnatrz taweczkami i tawg stotowa), par-
king dla samochodéw osobowych o nawierzchni utwardzonej zwirowej z miejscem gromadzenia odpadéw statych.
Zaprojektowano réwniez cigg pieszy utwardzony (o nawierzchni zwirowej) od parkingu do wiaty, wzdtuz ktérego wbudowane zos-
tang taweczki. Teren inwestycji zostanie ogrodzony (ogrodzenie z pali drewnianych okragtych), ale wjazdy pozostang bez bram.
Centralng czes¢ dziatki pozostawiono jako trawiasta, bez zmiany jej naturalnego uksztattowania terenu. Niewielkie niwelacje tere-
nu obejma jedynie obszar boiska plazowego. Dojazd do przedmiotowej dziatki bez zmian - istniejacy ( droga gruntowa).
Inwestycja niniejsza ma na celu skupienie okolicznych plazowiczow w jednym miejscu co zmniejszy ekspansjg i niszczenie brze-
gu jeziora w innych miejscach, a jednoczeénie poprawi bezpieczenstwo 0s6b od lat korzystajacych w tym miejscu z jeziora.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia wiaty biesiadnej drewnianej : 19,63m2

Powierzchnia terenéw utwardzonych (ciag pieszy i parking) : 350,0m2
Powierzchnia boiska (pow. nawiezienia piasku): 128,0m2
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PRZEDMIAR

Lp. | = Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 PARAWAN DREWNIANY /PRZEBIERALNIA/
1/KNR 2-01  |Wykopanie dotéw pod stopy dot.
d.1/0312-01
7 dot. 7.00
RAZEM 7.00
2|KNR 2-02 |Podktady betonowe B-10 pod stopy m3
d.1/1101-01
7*(0.4*0.4*0.10) m3 0.11
RAZEM 0.11
3[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe B-20 m3
d.1/0204-01
(0.3*0.3"0.4)*7 m3 0.25
RAZEM 0.25
4/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fi 6 mm t
d.1]/0290-03
0.007 t 0.01
RAZEM 0.01
5/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia stop fi 10 mm t
d.1/0290-04
0.007 t 0.01
RAZEM 0.01
8/KNR 2-02 |Uchwyty do mocowania stupkéw drewnianych szt.
d.1{1218-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR 2-02 |Stupy 5 x 10 cm z tarcicy nasyc. m3
d.1|0407-05 drew.
(0.05*0.10*2.05)*11 m3 0.11
drew.
RAZEM 0.11
8/KNR 0-21 |Sciany z desek gr. 25 mm m2
d.1/4004-01
(2.7+2.6+2.7+1.4+1.475+0.6)*2.05 m?2 23.52
RAZEM 23.52
9/KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek m2
d.1/0628-03
(2.7+2.6+2.7+1.4+1.475+0.6)"2.056"2 m?2 47.05
RAZEM 47.05
2 NAWIERZCNIE UTWARDZONE+CIAG PIESZY
10/KNR 2-31 _ |Mechaniczne wykonanie koryta na placu w gruncie kat.|-IV giebok. 20cm |m?
d.2|0101-01
350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
11[KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?
d.2/0101-02 gruncie kat.|-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok.
Krotnosé = 2
350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
12|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa B-15 z oporem m3
d.2|0402-04
130.00*0.20*0.20 m3 5.20
RAZEM 5.20
13/KNR 2-31 _|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.2|0407-03 piaskiem
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
14/KNR 2-31__|Podbudowa z ttucznia fi 30-40 mm - warstwa o grub.po zaggszcz. 20 cm m?2
d.2|0114-01
350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00
15/KNR 2-31 | Podbudowa ze zwiru fi 5-10 mm - warstwa o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.2{0114-03
350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
16/KNR 2-31 _ |Podbudowa ze zwiru fi 5-10 mm- za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m2
d.2|0114-04 Krotno$¢ = -3
350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00
17/KNR 2-31 _ |Nawierzchnia z miatu kamiennego fi 2-3 mm - za 1 cm grub.po zaggszcz. m2
d.2|0114-04 Krotno$¢ = 3
350.00 m?2 350.00
RAZEM 350.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR 2-23 |Montaz tawek szt
d.2|/0501-01
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0108-06
350.00*0.30 m3 105.00
RAZEM 105.00
3 KONTENER NA ODPADY STALE
20/kalkulacja |Dostawa stalowych konteneréw na odpady state szt
d.3|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 BOISKO DO SIATKOWKI + PILKOCHWYTY
21/KNR 2-01 _|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.4|/0126-01 mocg spycharek
8.0*16.0 m? 128.00
RAZEM 128.00
22|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?
d.4|0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci
8.0*16.0 m2 128.00
RAZEM 128.00
23|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. Il
8.0*16.0"0.20 m3 25.60
RAZEM 25.60
24/KNR 2-02 |[Nawiezienie piasku m3
d.4{1101-07
analogia
8.0"16.0"0.30 m3 38.40
RAZEM 38.40
25/kalkulacja  |Montaz 2 szt. stupkéw stalowych fi 120 mm na fundamentach betonowych |kpl
d.4|wlasna 100x100x60cm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26/KNR 2-02 |Podkfady betonowe B-7,5 pod cokot m3
d.4{1101-01
20.0*0.40*0.30 m3 2.40
RAZEM 2.40
27|KNR 2-02 |Cokoty pod pitkochwyty B-20 m3
d.4/0201-01
20.0*1.0*0.30 m3 6.00
RAZEM 6.00
28|kalkulacja | Wykonanie pitkochwytow /wg P.T. rozwigzane systemowe ! stupki H=7,0 m|m?2
d.4|wtasna - nad cokotem H=6,0 m w odstepie 3,0 m, siatka polipropylenowa/
20.00%6.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
29/KNR 2-31 | Transp.miesz.beton.samoch.mieszarkg m3
d.4(1503-02
8.6 m?3 8.60
RAZEM 8.60
30/KNR 2-31 |Dod.do tabl. 1503 za kazde 0.5 km transportu m3
d.4/1504-01 Krotnos¢ = 5.5
8.60 m3 8.60
RAZEM 8.60
5 WYCINKA ROSLINNOSCI, PRACE POMIAROWE
31|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow i podszycia ha
d.5/0109-06
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
32|KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.5/0121-02
0.07 ha 0.07
RAZEM 0.07
6 WIATA, MIEJSCE NA OGNISKO
33|KNR 2-23 | Dostawa | montaz tawek /4 szt przy ognisku + 6 szt pod wiata/ szt.
d.6/0501-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
34/KNR 2-23 |Dostawa i montaz stolika drewnianego szt.
d.6/0501-01
analogia




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/kalkulacja  |Dostawa i montaz wiaty drewnianej fi 5,0 m. kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.6|0125-04 z darnig z przewozem taczkami
19.63 m?2 19.63
RAZEM 19.63
37|KNR 2-02 |Podktady betonowe B-7,5 na podt.gruntowym m3
d.6(1101-01
19.63%0.10 m3 1.96
RAZEM 1.96
38|KNR 2-31 |Plyta betonowa B-15 - warstwa o grub.12 cm m2
d.6/0308-01
19.63 m?2 19.63
RAZEM 19.63
39|KNR 2-31  |Plyta betonowa B-15 - kazdy dalszy 1 cm grub. m2
d.6/0308-04 Krotnos¢ = 18
19.63 m?2 19.63
RAZEM 19.63
40|kalkulacja  |Przygotowanie miejsca na ognisko /Beton B-15 -okrag fi 100 cm, gr. 15 cm|szt
d.6|wtasna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
T OGRODZENIE, WZMOCNIENIE SKARPY
41|kalkulacja |Wykonanie ogrodzenia z zerdzi impregnowanych - pionowych fitl4cmco |m
d.7|wlasna 3 m wkopanych, H = 2,0 m, poziomych impregnowanych fi 10 cm - 3 rzedy
poziomo, wysoko$¢ nad terenem - 1,20 cm/
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
42|kalkulacja |Wzmocnienie skarpy/bale okragte fi 20 cm poziome 3 rzedy, pionowe fi 20 |m
d.7|wlasna cm H=1,40 m - bale impregnowane/
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
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